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Pred uvedenim motoru do provozu si peclivé proc¢téte tento Navod k
obsluze, protoze zde jsou uvedeny pokyny pro bezpecny provoz.
Zanedbani maze zplsobit vaZzna aZz smrtelna zranéni.

Provadéjte pokyny uvadéné vyrobcem letadla !

Tyto technické udaje a v nich obsazené informace jsou vlastnictvim firmy
BRP-Rotax GmbH&Co. KG, Rakousko, gem. BGBI 1984 Nr. 448 a nesmi byt bez
pfedchoziho pisemného schvaleni firmy BRP-Rotax GmbH&Co. KG, pfedany zcela
nebo ¢astecné tieti osobé. Tento text musi obsahovat kazda kompletné nebo
castecna kopie.

PFi dal$im prodeji motoru musi navod zlistat u motoru.

Copyright 2006 © - vSechna prava vyhrazena.

ROTAX, je oznaceni firmy BRP-Rotax GmbH&Co. KG. V nasledujicim dokumentu
je BRP-Rotax GmbH&Co. KG = pouzit ve zkracené formé jako BRP-Rotax.

Ostatni nazvy produktu, které jsou pouzity v této dokumentaci, slouzi k lehéimu
porozuméni a mohou byt ochrannou znamkou urcité firmy nebo vlastnika.

Tento Navod byl pfelozen s nejlepSim umyslem - v kazdém pfipadé je rozhodujici
originalni némecky text.
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3) Uvod

Blahoprejeme Vam k vasemu rozhodnuti pro letecky motor
ROTAX.

Dfive nez zacnete motor provozovat, peclivé si proctéte tento
Navod k obsluze. Poskytne vam zakladniinformace o bezpecném
provozu motoru.

Pokud Vam bude néktera pasaz Navodu k obsluze
nesrozumitelna nebo Vam vyvstane jakakoliv otazka, obratte se
na autorizovaného prodejce motorii ROTAX .

Pfejeme Vam mnoho spokojenosti pfi provozovani vaseho
letounu s leteckym motorem ROTAX.

3.1)

3.2)

Poznamka

Tento navod slouzi ktomu, aby majitel, provozovatel motoru byl informovan
o zakladnich provoznich a bezpeénostnich pokynech béhem provozu.

Uplné informace o Udrzbé&, bezpe&nosti nebo letové informace naleznete
v dokumentaci vyrobce a prodejce letadla.
Dodate¢né informace o motoru, udrzbé a nahradnich dilech obdrzite u

Vyrobni ¢islo motoru

PFi veskerych dotazech nebo objednavkach nahradnich dild uvadéjte
vyrobni €islo motoru, protoZe vyrobce provadi na motoru zmény ve smyslu
daldiho vyvoje.

Vyrobni €islo motoru se nachazi na Stitku na horni strané skfiné zapalovani.
Viz obr. 2.
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4) Bezpecnost

Proctenitohoto Navodu nemuize Uplné eliminovat veskerarizika, avSak porozuméni
a pouziti zde obsazenych informaci napoméaha ke spravnému zachazeni s
motorem.

Informace, popisy komponentl a systémui obsazené v tomto Navodu jsou platné
k datu vydani. Firma ROTAX vsSak uskute¢iiuje politiku stalého zlepSovani svych
vyrobkl bez povinnosti dfive vyrobené vyrobky dovybavit.

Firma ROTAX i vyhrazuje pravo, kdykoliv ukon¢it nebo zménit technické podminky,
konstrukci, detaily, modely nebo vybaveni bez povinnosti pfedchoziho upozornéni.

llustrace v tomto Navodu znézorruji typickeé provedeni. llustrace nemusi v kazdém
detailu odpovidat skute€nému dilu, ale znazornuji dil stejné nebo podobné
konstrukce.

Technické podminky jsou uvedeny v jednotkach Sl.

4.1) Opakujicise symboly
Pro zddraznéni nékterych pokynl a informaci jsou v Navodu pouzity
nasledujici symboly a pokyny. Tyto pokyny jsou dulezité a bezpodminecéné
je dodrzujte.

AVYSTRAHA: Oznaéuje pokyn nebo informaci, jejiz nerespektovani
muze vést k vaZnému zranéni nebo smrti.

BMUPOZORNENI:Oznaéuje pokyn nebo informaci, jejiz nerespektovani
muze vést k poskozeni motoru nebo ostatnich skupin.

¢ POZNAMKA: Zvlastni informace slouzici k doplnéni nebo lepsimu
porozumeéni instrukce.

ROTAX rada 912 BRP-Rotax Strana 4 - 1
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4.2) Podminky bezpe¢ného provozu

A VYSTRAHA: Nelétejte s letounem ve kterém je zabudovan tento motor
vlokalitach, pfirychlostech, vySce, atd. kde neniumoznéno
bezpecné pfistani bez motoru po jeho nahlém vysazeni.

Jestlize letoun neni vybaven dostate¢nym zdrojem
elektrické energie pro noé¢ni let (no¢ni VFR) (podle
platnych podminek napf. ASTM), smi byt motor ROTAX
912 UL/ULS/ULSFR provozovan pouze za podminek
VFR (let do soumraku) .

— tento motor neni vhodny pro akrobacii ( let po zadech, atd.) .

— tento motor neni uvazovan pro pouziti v helikoptérach, virnicich nebo
podobnych letounech.

— je vyslovné poukazovano na to, Zze vybér a pouZiti specielné tohoto
konkrétniho typu motoru a v jakém letadle je je svobodnym rozhodnutim
a odpovédnosti vyrobce letadla, stavitele, majitele nebo uzivatele.

— z ddvodud rozdilné koncepce, konstrukce, vybaveni a typl letadel
neposkytuje vyrobce ani prodejce motoru zadna vyjadieni a doporuceni
o vhodnosti pouZiti motoru .

Déale vyrobce a prodejce motoru neposkytuji zadna vyjadreni a
doporuceni o vhodnosti dild, komponentld a systémi zvolenych
vyrobcem, stavitelem nebo uZivatelem pro pouZiti v letadle.

— At jste zkuSeny pilot nebo novacek, dfive nez podniknete samostatny
let, musite se nejprve seznamit se s letadlem, jeho jednotlivymi
ovladacimi prvky a jeho provozem. Kazdy let pfinasi urcité riziko.
Informujte se na néj a budte pfipraveni na kazdou situaci a riziko které
je spojeno s létanim.

Uznavany Skolici program a pribézné vzdélavani je absolutné nutné
pro kazdého pilota.Ubezpecte se, Ze jste dostali od prodejce letounu
maximum informaci o letounu, jeho provozu a udrzbé.

— Uvédomte si, ze kazdy motor se mulze kdykoliv zablokovat nebo
vynechat. To mlze zpUsobit nouzové pfistani a mozné tézké
zranéninebo dokonce smrt. Proto doporu€ujeme strikini dodrzovani
predpisl o provozu a Udrzbé a kazdé dalsi informace které obdrzite od
prodejce.

— Respektujte vdechna pravidla a pfedpisy souvisejici s letovym provozem
ve vasi oblasti. Letejte pouze v dobé a lokalitach, kde podminky, krajina
zaruCuji bezpecny let.
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— Volte a pouzivejte vhodné letecké pfistroje. Tyto pfistroje nejsou
soucasti dodavky motoru od firmy ROTAX . Pouzivejte pouze schvalené
pfistroje.

— Pred kazdym letem zkontrolujte funkénost ovladani motoru. Ovladejte
je zdlveérou a vyzkousejte sisnadnou dosazitelnost v pfipadé nebezpedi.

— Neprovozujte motor na zemi s otacejici se vrtuli mimo bezpeéné misto
vyhrazené po motorovou zkouSku . Nestartujte motor pokud se v
blizkosti letadla vyskytuji jiné osoby.

— Nikdy neopoustéjte letadlo s bézicim motorem, zabranite tim zneuZiti
neopravnénymi osobami.

— Vedte motorovou knihu a dodrzujte intervaly planu udrzby. Po celou
dobu udrzujte motor v bezvadném provoznim stavu. Neprovozujte
letadlo které neni fadné udrzovano, nebo kdyz ma motor zavadu, ktera
nejde odstranit.

Pokud je potfebné specielni naradi a pfipravky, musi opravu provadét
autorizovana opravna prodejce motoru nebo kvalifikovana proskolena
osoba s opravnénim leteckého uradu.

— Aby nedoSlo ke zranéni nebo poSkozeni, pfed startovanim motoru
zajistéte vSechny volné dily nebo naradi nachazejici se v blizkosti
motoru.

— Pokud je motor mimo provoz, chrante motor a palivovy systém pred
znecisténim a nedovolenou manipulaci.

— Urcité oblasti, letové vySky a letové podminky znamenaji vétsi riziko
nez ostatni. Motor mdze v takovych podminkach vyzadovat jiné
otryskovani karburatord nebo pfislusenstvi, které odlucuje vihkost,
popf. prach a pisek, nebo je nutna dalsi udrzba.

Pred letanim v neznamém kraji se informujte u prodejce nebo vyrobce
letadla a vyzadujte nezbytné informace.

— Neprovozujte motor a reduktor bez dostate¢ného mnozstvi oleje.

— Kontrolujte hladinu chladici kapaliny v pravidelnach intervalech.

— Neprekracujte max. dovolené otacky.
Dfive nez motor vypnete, nechte ho nékolik minut ochladit na
volnobéh.

— Tento motor mize byt vybaven vakuovou pumpou AIRBORNE.
Bezpecnostni predpisy, které jsou s vakuovou pumpou dodavany,
musi byt pfedany majiteli - pilotovi letadla, ve kterém je pumpa
zabudovana.
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4.3) Technickadokumentace

Nasledujici dokumentace obsahuje pokyny pro udrzeni letové zpUsobilosti
leteckych motord ROTAX.

- Navod na instalaci motoru 912 F

- Navod na instalaci motoru 912 A

- Navod na instalaci motoru 912 UL

- Navod na instalaci motoru 912 S

- Navod k obsluze motoru

- PFirucka pro udrzbu motoru fady 912 (zakladni a podrobna verze)
- Pfiru¢ka na generalni opravu motoru 912 A/ F

- Katalog ndhradnich dil 912 A/ F /S /UL / ULS/ULSFR
- Alert Service Bulletin

- Servisni bulletiny

- Servisni instrukce

- Servisni dopisy

Veskeré odkazy se vztahuji k poslednimu platnému vydani ROTAX, pokud
neni jinak uvedeno.

¢ POZNAMKA: Aktuélni stav vasi pFiruéky mazete zjistit v kap. Piehled
zmeén. Prvni sloupec ukazuje revize. Pocet revizi
porovnejte s udaji na strankach: www.rotax-aircraft-
engines.com.Zmény a aktualni revize simlzete zdarma
stéhnout.

Uvedené informace se zakladaji na udajich a zkuSenostech, které jsou
pro odbornika proveditelné za normalnich podminek.

Rychly technicky rozvoj a plnéni zvlastnich specifikaci zakaznika mize
zplsobit, Ze stavajici pravidla, bezpecénostni predpisy, zastavbové a
provozni usporadani, atd. nejsou plné pfenosné nebo jsou nedostate¢né
pro pfedmét prodeje, zejména u zvlastnich konstrukci.

llustrace v tomto Navodu k obsluze jsou pouze skicy a znazorfiuji typické
provedeni. Nemusi v kazdém detailu nebo tvaru odpovidat skutenému
dilu, predstavuje vSak dil stejné nebo podobné konstrukce. Odvozovani
rozmérd nebo jinych infirmaci je proto nepfipustné.

VSechny potfebné podklady obdrzite u autorizovaného prodejce ROTAX
a v jeho opravné. Viz kap. 13.
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¢ POZNAMKA: Obrazky tohoto Navodu jsou archivovany v grafickych
souborech a jsou postupné cCislovany. Toto Cislovani
(napf. 00277) nema vyznam pro obsah tohoto Navodu !
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6) Prehled zmén
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na zakladé DOA Nr. EASA.21J.048 .

Vydani 1 /rev. 0

09118
.. datum , | datum datum )
Gis. | kap. strana zmény schvalenil sehvaleni vydani podpis
0 1+13 v§echny |01 012007 | DOA*
ROTAX rada 912 BRP-Rotax Strana 6 - 1

Leden 01/2007




volna strana

ROTAX fada 912
Vydani 1 /rev. 0

BRP-Rotax

Strana 6 - 2
Leden 01/2007

03915



do3916

7) Popis konstrukce

CtyPvalcovy &tyftaktni motor s protilehlymi valci, jeden centrélni vackovy hfidel,
rozvod OHV

Kapalinou chlazené hlavy valcl

Vzduchem chlazené valce

Mazani se suchou skfini

Dvojité bezkontaktni kondenzatorové zapalovani
Dva stejnotlaké karburatory BING

Mechanické palivové cerpadlo

Pohon vrtule integrovanym reduktorem s mechanickym tlumenim kmitl a
prokluzovou spojkou

& POZNAMKA: Prokluzova spojka je standartné montovana do vech
certifikovanych motorti a u necertifikovanych motort pouze do
provedeni 3.

Elektricky starter (12V 0,6 kW)

Elektricky starter (12V 0,9 kW), na pfani

Vestavény generator stfidavého proudu (12V 20A DC).

Pridavny generator (12V 40A DC), na pfani

Vakuova pumpa (montaz je mozna poute u provedeni 1, 2 a 4), na pFani

Hydr. regulator pro vrtuli stalych otaek (pouze provedeni 3), na prani

ROTAX fada 912 BRP-Rotax Strana 7 - 1
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7.1) Typovéoznaéeni
napf. ROTAX 912 A 2

¢ POZNAMKA: Oznadeni typu se sklapodle nasledujiciho postupu.

ROTAX 00O 000 O

Typ:

Registrace:

Provedeni:

I S

w
N — c<> \E
Gfix W
-l LL
~§ |: g
o T o
ﬁ 8 o o 02091
912 4-véalcovy motor s protilehlymi valci
A certifikovany podle JAR 22 (TW 8/89)
F,S s certifikovany podle FAR 33 (TW9 - ACG)
UL, ULS .... necertifikované motory
) hridel reduktoru s pfirubou pro pevnou vtruli s

rozte¢nym primérem 100 mm.
& POZNAMKA: Toto provedeni se jiz nevyrabi a bylo
nahrazeno provedenim 2.

2 s hfidel reduktoru pro pevnou vrtuli, rozteéné
kruznice 75 mm, 80 mm a 4".

3 e hfidel reduktoru pro stavitelnou vrtuli a nahonem
hydraulického regulatoru vrtule stalych otacek.

S hfidel reduktoru s pfirubou pro pevnou vrtuli, ale
pfipraven pro montaz hydraulického regulatoru

do3916
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7.2)Jednotlivé skupiny, pohledy na motor, oznaceni valcu:

Ji o5
))DIT il 00337

valec1 valec3

2
ﬁ@‘»;";» } = /B

it

@ | @

izl

strana u

reduktoru
; .\—ii—r.

zapalovani

Hornl' h

-obr. 2 L S
valec 2 valec 4 00334
ROTAX fada 912 BRP-Rotax Strana 7 - 3
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1
00336
Celni pohled
(1) vyrobni &islo motoru (6) hrdla vyfuku
(2) karburator (7) ptidavny generator
(3) reduktor (8) vakuova pumpa nebo
(4) elektricky startér hydraulicky regulator
(5) expanzni nadrz s
pretlakovym ventilem
ROTAX fada 912 BRP-Rotax Strana 7 - 4

Vydani 1/ Rev. 0

Leden 01/2007

do3916



do3917

8) Technické udaje

8.1) Rozméry

Popis 912UL/A/F | 912ULS/S
Vrani 79,5 mm 84 mm
Zdvih 61 mm 61 mm
Zdvihovy objem|] 1211 cm3 1352 cm3
Kompresni 9,0:1 10,5 : 1
pomeér

02525

8.2) Hmotnosti
¢ POZNAMKA: V udajich o vaze nejsou zahrnuty naplné

s: elektrickym starterem, karburatory, vestavénym
generatorem, zapalovanim a olejovou nadrzi

bez: vyfuku, chladice, saci komory

Hmotnost [kg] 912 UL 912 A | 912F 912 ULS 912 S

57,1 se spojkou 58,3 se spojkou

Provedeni 2/4 55,4 bez spojky 57,1 57,1 56,6 b6z SPOjKY 58,3
Provedeni 3 59,8 61,0
02526
PrisluSenstvi :
pfidavny generator: ........ccccoceevcveenneen. 3,0 kg
VaKuova PUMPA: ...eeeeeiieeeeiee e 0,8 kg
prokluzova spojka: ........ccccevvveeeiiiennnn 1,7 kg.

¢ POZNAMKA: Prokluzovéa spojka je standartné montovana do vSech
certifikovanych motor a do necertifikovanych motor(
pouze u provedeni 3.

ROTAX rada 912 BRP-Rotax Strana 8 - 1
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8.3) Spotieba paliva

Spotireba 912UL/A/F 912 ULS /S
Startovni vykon 24,01/h 27,01/
nejvyssi trvaly 226 1/h 25,01/h
75 % tvalého vykonu 16,2 1/h 18,51/
specificka spotreba pfi 285 g/kWh 285 g/kWh
nejvyssim trvalém vykonu 02527
8.4) Smyslotaceni
Smysl otaceni hfidele reduktoru:................... doleva, pfi pohledu zepfedu

@ POZNAMKA: Vrtuli nesmi byt otadeno proti smyslu otageni motoru.

smysl otaceni vrtule

(motoru)
Vil T
J ; I
AN W Sy e
/ S - \
) : 03646
ROTAX fada 912 BRP-Rotax Strana 8 - 2
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9) Popis jednotlivych systému

9.1)

Systém chlazeni
Viz obr.4.

Chlazeni motoru ROTAX 912 je provedeno kapalinou chlazenymi hlavami
avzduchem chlazenymivalci. Kapalinové chlazenihlav valcu tvofi uzavieny
chladici okruh s expanzni a pfepadovou nadrzi.

Chladici kapalina je ¢erpana cerpadlem, pohanénym od vackového
hfidele, z chladi¢e k jednotlivym hlavam valcl. Z hlav valct proudi kapalina
nahoru do expanzni nadrze (1). V normalnim pfipadé, kdy chladi¢ (2) lezi
pod motorem, slouzi nadrzka nachazejici se nahofe na motoru jako
expanzni prostor.

Expanzninadrz je uzavienatlakovou zatkou (3) (s pfetlakovym a zpétnym
ventilem). Pfi zahFati a zvétdeni objemu otevira kapalina pfetlakovy ventil
a muze proudit slabou hadi¢kou do prihledné pfepadové nadrze (4). Pfi
ochlazeni je kapalina nasavana zpét do chladiciho systému.

€ POZNAMKA: Hlavy vélct &.2 a 3 jsou opatfeny snimadi teploty.

Méfeni teploty se provadi vzdy na méficim misté nejteplejsi hlavy valc(,
které je zavislé na druhu zastavby.

Chladici kapalina, viz kap. 10.2.1.

expanzni nadrz

pfepadova nadrz

08111
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9.2) Palivovysystém
Viz obr. 5.

Palivo proudi z nadrze (1) presfiltr (2), palivovy kohout (3), odlu¢ovac vody
(4) a jemny filtr (5) k mechanickému ¢erpadlu (6). Od ¢erpadla je palivo
dale ¢erpano k pbéma karburatordm (7) .

Vratnym potrubim (8) proudi pfebyte¢né palivo do nadrze.

¢ POZNAMKA: Pouzitim vratného potrubi se vyvarujete tvofeni bublin
v palivu.

Palivo, viz kap. 10.2.2).

00535

ROTAX fada 912 Strana 9 - 2
M BRP-Rotax
Vydani 1 /rev. 0 ota Leden 01/2007
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9.3)

Systém mazani
Viz obr. 6.

Motor ROTAX 912 je vybaven mazanim se suchou skfini a olejovym
Cerpadlem, které ma zabudovany redukéni ventil (1) a snimac tlaku oleje

(2).

¢ POZNAMKA: Olejové &erpadlo je pohanéno od vagkového hfidele.

Olejové cCerpadlo (3) nasava motorovy olej z nadrze (4)pfes olejovy

chladi¢ (5) a je tlacen pres olejovy filtr (6) k jednotlivym mazacim mistim

v motoru.

Olej stéka od mazacich mist na dno klikové skfiné , odkud je tlakovymi razy

od pistll vytlacovan do olejové nadrze.

¢ POZNAMKA: Odvzdu$néni olejového okruhu je provedeno vyvodem
(7) na olejové nadrzi.

¢ POZNAMKA: Snimaé teploty oleje (8)se nachazi na télese &erpadla
a méfi teplotu oleje na vstupu.

Oleje, viz kap. 10.2.3)

ROTAX rada 912
Vydani 1/rev. 0 Leden 01/2007
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9.4) Elekirickainstalace
Viz obr. 7.

Motor ROTAX 912 je vybaven dvojitym bezkontaktnim zapalovanim DCDI
s vestavénym generatorem .

Zapalovani je bezudrzbové a nevyzaduje vnéjsi zdroj energie.

Dvé, na statoru umisténé nezavislé civky (1) napéji oba zapalovaci okruhy,
kazdy zvlast. Energie je shromazdovana v kondenzatorech elektrickych
modulll (2). Bod zazehu je fizen vzdy dvéma ze Ctyfech vné lezZicich
snimac (3), které vysilaji impuls k vybiti kondenzatord pres primarni vinuti
dvojitych vysokonapétovych civek (4).

Poradi zapalovani : 1-4-2-3.

€ POZNAMKA: Paty snimaé (5) slouzi pro otackomér.

zapalovaci okruh A

zapalovaci okruh B

ROTAX fada 912 Strana 9 - 4
L BRP-Rotax
Vydani 1 /rev. 0 Leden 01/2007
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9.5) Reduktor
Viz obr.8.
Motory fady 912 mohou byt vybaveny dvéma druhy pfevodovych poméru.

Pfevodovy pomér 912UL/A/F | 912ULS/S
2,271
Klikovy hiidel : 27 _
hiidel reduktoru ( rf:piégi) 2,43:1
02528

Podle typu motoru, provedeni a certifikace je motor vybaven prokluzovou
spojkou nebo neni.

¢ POZNAMKA: Prokluzovéa spojka je standartné montovana do vsech
certifikovanych motord a do necertifikovanych motorQ
pouze u provedeni 3.

02531

& POZNAMKA: Obr. 8 znazorfiuje reduktor "provedeni 2" s vestavénou
spojkou.

VSechny provedeni reduktoru jsou vybaveny tlumenim torznich kmit(.
Torzni kmity jsou tlumeny tfenim mezi ozuby pfi axialnim zatiZzeni axialnich
pruzin.

Reduktor s prokluzovou spojkou vykazuje v ozubech tlumeny mrtvy chod,
ktery je nutny k dosazeni hladkého volnobézného chodu.

Mrtvym chodem pfi startovani, shaSeni motoru a pfi nahlé zméné vykonu
vznikaji nepfijemné razy, které vSak diky zabudované spojce nejsou
nebezpecné.

& POZNAMKA: Tato prokluzové spojka chrani také klikovou htidel pred
pretizenim v pfipadé zachyceni vrtuli o zem.

Alternativné mize byt pouzita vakuova pumpa nebo hydraulicky generator
pro stavitelnou vrtuli. Pohon je od reduktoru.

ROTAX fada 912 Strana 9- 5
o BRP-Rotax
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9.5.1) Hydr. regulator stalych otacek, vakuova pumpa
Alternativné mlze byt pouzita bud vakuovda pumpa nebo
hydraulicky reguléator pro vrtuli stalych otacek. Pohon je od
reduktoru.

Pfevodovy pomér :

Prevodovy pomér
Klikovy hridel : hfidel reduktoru 227:1 | 243:1
HFidel reduktoru : hydr.reg. / vakuova pumpa 0,758:1
Klikovy hfidel : hydr.reg./vakuova pumpa | 1,724:1|1,842:1
02529

¢ POZNAMKA: Pievodovy pomér klikového hfidele k vakuové
pumpé nebo hydr. regulatoruje 1,842 popf. 1,724,
tzn. ze se otaci 0,54 popfr. 0,58 otaCkami motoru.

ROTAX fada 912
Vydani 1 /rev. 0

BRP-Rotax

Strana 9-6
Leden 01/2007
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10) Provozni pokyny

Udaje certifikovanych motorG vychéazeji z protokold TW8/89 pro typ 912A a TW9
-ACGprotyp912F/S.

10.1) Provozni hodnoty a limity

10.1.1) Provozni hodnoty (912 UL/A/F)

1. Otacky:
Startovni otacky .......cccocviciiiiiiiienn. 5800 1/min (5 min.)
Max. trvalé otacky ... ... 5500 1/min
Volnobézné Otacky ........cccccevercnnns ca. 1400 1/min
2. Vykon (ISA): (International Standard Atmosphere)
Startovni VYKON ......cccoeeceiiiiiiiiieen, 59,6 kW pfi 5800 1/min
Max. trvaly vykon ........ccccccvneeene. 58 kW pfi 5500 1/min
3. PietiZeni:
Casové omezeni chodu motoru v nulovém a zaporném pretizeni "g"
MAX. ciiiieeeeeeeeeeeeerrrrre e e e e e aaeeeeeaaaaas 5 sec. pfi max.-0,5¢g
4. Tlak oleje:
MaX. .cooeveeenns [T TTRRTT 7 bar
B UPOZORNENI: Pfi studeném startu je max. tlak kratkodobé unosny.
MIN. e 0,8 bar (pod 3500 1/min)
+1,5 bar
NOIMAI v 2,0 + 5,0 bar (pfes 3500 1/min)

+1,6 = +5,0 bar

« 912 UL do vyr.¢. 4,402.387
912A do vyr.c. 4,410.266
912 F do vyr.C. 4,412.764

5. Teplota oleje :
MAX. ceeteeeiieeee e e e e e e e e s 140 °C
MIN. e 50 °C
provozni teplota ........cccoceeceiniiinnennn. ca. 90 + 110 °C

6. Chlazeni:
Viz také Provozni kapaliny Kap. 10.2.1

- pfi pouziti konvencni chladici kapaliny:
Teplota chladici kapaliny: (na vystupu)

MNAX..1eeeeeureeeeitreeeetee e e e e e esneeeeneeeeaneeas 120°C
Teplota hlav valct :
00T O SRS 150°C

Je vyzadovan stély ukazatel teploty chladici kapaliny a
teploty hlav valc(.

- pfi pouziti chladici kapaliny neobsahujici vodu :
Teplota hlav valct:

Je vyzadovan staly ukazatel teploty hlav valcd .

ROTAX:912UL/A/F BRP-Rotax Strana 10 - 1
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7. Rozsah teplot pro start motoru:

MAX. ereeeeiirieeeeenns
(00110 TR

8. Tlak paliva:

MaXx. .coceeeeeeeeeens
MiN. ceeeeeeeeeees

............................... 50 °C
............................... -25°C

........................... 0,4 bar
........................... 0,15 bar

® POZNAMKA: P¥i ptekro¢eni max. dovoleného tlaku dochazi k

pretlaceni jehlového ventilu.

Plnici tlak viazeného Cerpadla ( napf. elekir.
Cerpadla pro start) nesmi pfekrocit 0,3 bar. Tim
je zajisténo, ze jehlovy ventil nebude

propoustét palivo.

9. Prikon hydraulického regulatoru:

MAX. cieeieieeiee e e e e e e e e e e e e 600 W
10. Piikon vakuové pumpy:

MAX. <ieeieeieee e e e e e e e e e e e 300 W
11. Prfikon pfidavného generatoru:

MAX. <iieieieeiee e e e e e e e e e e 1200 W
12. Sklon motoru

MAX. e e 40°

¢ POZNAMKA: Az do této hodnoty je u mazani se suchou skFini
zajiSténa dokonala funkce mazani v kazdé letové

situaci.

ROTAX:912UL/A/F
Vydani 1/ Rev. 0

BRP-Rotax
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10.1.1.1) Charakteristiky motoru pro standartni podminky (ISA)

A: mot. kfivka - startovni vykon
00450 B: vykonova kiivka vrtule hp
_ 80

kw
60

L 70

————— L 60

- 50

40

L 30

,,,,, . 20

L 10

3000 4000 5000 5800 rpm

C: tlak v sani
00451 D: spotfeba paliva Lh (Gal/h)
3 ‘ ‘ : 30 (7,93)

20 (5,28)

10 (2,64)

0 : 3 3 0
3000 4000 5000 5800 rpm

Hodnoty na vykonové kfivce vrtule Obr.10
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Vykonové hodnoty pro stavitelnou vrtuli

Motorumoziiuje provoz mezi kfivkou plného vykonu a vykonovou
kfivkou vrtule bez omezeni. Provoz pfes 5500 1/min. je omezen
na 5 minut.

Z uspornych ddvodl je vSak doporuc¢eno pfiblizné dodrzovat
nésledujici hodnoty.

Nastaveni i . Kroutici Tlak v sani
vykonu QE || WY | ] e

Startovni vykon 5300 59,6 93,1 piny plyn
Trvaly vykon 5500 58,0 100,7 piny plyn

75% 5000 435 83,1 27,2

65% 4800 37,7 75,0 26,5

55% 4300 31,9 70,8 26,3
02093

10.1.1.2) Provoz pfi nestandartnich podminkach

Ubytek vykonu s pfislusnou vyskou je mozné sledovat podle
nésledujiciho diagramu. Kfivky ukazuji vykonové hodnoty pfi
5800, 5500, 5000, 4500 a 4000 1/min, vzdy pfi plné oteviené
klapce.

Motor dovoluje provoz s plné otevienou klapkou (plny plyn) v
daném rozsahu bez omezeni. Pouze pfi provozu nad 5500 1/min.
je omezen na 5 minut .Pfi teplotnich podminkach odliSnych od
standartnich podminek vypoctete aktualni vykon, kdyz o¢ekavany

vykon odecdteny z diagramu

60 N - vynasobite podilem standartni a
, Sﬁ%o\,}{{g}?' aktudlni teploty. ve stupnich K.
5500 -
. 50 ->\5000\ \ Pakt. - Pstandart
E N \ Tandar
= 4500 | N T
c 40 - N akiuell
g 14000 NN T [K] =t[°C]+273
g 30 - ™~ NN
~ NN
~
2 ENNAY
~
10
o 00452
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 o
Vyska (m) ‘%
ROTAX:912UL/A/F BRP-Rotax Strana 10 - 4
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10.1.2) Provozni hodnoty (912 ULS/S)

1. Otacky:
Startovni otacky ........cccceeveennnen. 5800 1/min (5 min.)
Max.trvalé otacCky ........cccovvrunen. 5500 1/min
Volnobézné otacky ..........c........ ca. 1400 1/min
2. Vykon (ISA):
Startovni vykon ........cceveniinnen. 73,5 kW pfi 5800 1/min
Max.trvaly vykon .........ccccceenneen. 69 kW pfi 5500 1/min
3. PietiZeni:
Casové omezeni chodu motoru v nulovém a zdporném pretizeni
M@X. <eeieiiieiee e 5 sek pfi max. -0,5 g
4, Tlak oleje:
Max. .......coee... FTTPTTT T 7 bar
B UPOZORNENI: Pfi studeném startu je max. tlak kratkodobé tnosny.
MIN. e 0,8 bar (pod 3500 1/min)
PrOVOZNI ..oviviiiiiiiieeiiee e 2,0 + 5,0 bar (pfes 3500 1/min)
5. Teplotaoleje:
MAX. eveeeiieeerrree e et e s 130 °C
N e 50 °C
provozni teplota ..........cccceeerunen. cca. 90 + 110 °C
6. Chlazeni:
Viz také Provozni kapaliny Kap. 10.2.1
- pfi pouziti konvecni chladici kapaliny :
Teplota chladici kapaliny: (teplota na vystupu)
MNBX e eutereeesreere et sne e 120°C
Teplota hlav valct :
MNBX .. eatteeeesreere e sre e sne e sneens 135°C
Je vyZadovan staly ukazatel teploty chladici kapaliny a
teploty hlav valc(.
- pfi pouziti chladici kapaliny neobsahujici vodu :
teplota hlav valci:
MNBX .. eeteeveesreere et eesne e nneens 135°C
Je vyZzadovan staly ukazatel teploty hlav valcu.
7. Rozsah teplot pro start motoru :
MAX. eveeeireeeeneee e e e 50 °C
NN e -25°C
5’2
ROTAX: 912 ULS /S BRP-Rotax Strana 10 - 5
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8. Tlak paliva:
[0 0= RS 0,4 bar
MHNL e 0,15 bar

© POZNAMKA: P¥ipiekro¢eni max. dovoleného tlaku dochazi k pretlageni
jehlového ventilu.
Pinici tlak vfazeného Cerpadla ( napf. pomocné el.
Cerpadlo pro start) nesmi prekro¢it 0,3 bar. Tim je
zajisténo, ze jehlovy ventilkarburatoru nebude propouctét

palivo.

9. Prikon hydraulického regulatoru :

IMAX. eeeevitineeeeeeeeeeaeae e e e e e e s e senenenes 600 W
10. Pfikon vakuové pumpy :

IMAX. .eeetitieeeeeeeeeeeaeaa e e e e e e aesenenenes 300 W
11. Pfikon pfid. generatoru :

IMAX. eeeiiitiieeeeeeeeeeaeaeaaeeeeaesnenenes 1200 W
12. Sklon motoru

MNAX. ceteeee e e e e e eeeees 40°

@ POZNAMKA: Do této hodnoty je u mazani se suchou skfini zajisténa
dokonala funkce mazani se suchou skfini.

ROTAX :912 ULS/S Strana 10 - 6
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10.1.2.1) Charakteristiky motoru pro standartni podminky (ISA)

130 130
120 T N
110 Kroutici 4/ \~ 112
100 moment / \
— L~ 1 120
S ]
& 92 E,
§ w0 t11s &
:; c
E ) max. vykon motoru 7 £
/ / / 1110 o
60 L/ — ~ E
/ / "§
50 = 1105 3
/ / B
%0 / / *
30 — — vykonova kiivka [ 100
- vrtule
20 — =
10 //
0
2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
otacky motoru [1/min] 02001
30 30
3 |
T =
£ / <
= 25 tlak v sani / ~ 25 =,
'S g
b / ]
> 20 — 20 2
= / 2
°
o
15 hodnoty vztazené k ~ 15 @
k vykonové kfivce /
vrtule
b // 10
| spotieba paliva
5 5
0 0
2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 5800
otacky [1/min / rpm] 02002
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Vykonové hodnoty pro stavitelnou vrtuli

Motor umoziuje provoz mezi kfivkou pIného vykonu a vykonovou kfivkou
vrtule bez omezeni.Provozna startovni vykon pfes 5500 1/min. je omezen
na max. 5 minut.

Z uspornych divodl je vSak doporuceno pfiblizné dodrzovat nasledujici

hodnoty.
Nastaveni x , Kroutici Tlak v sani
k Vykon (kW
vykonu Otacky ykoni(kW) i o ment [Nm] [in.HG]
Startovni vykon 5800 73,5 121,0 27,5
Trvaly vykon 5500 69,0 119,8 27
75% 5000 51,0 97,4 26
65% 4800 44,6 88,7 26
55% 4300 38,0 84,3 24
02092

10.1.2.2) Provoz pfi nestandartnich podminkach

Ubytek vykonu s pfislusnou vyskou je mozné sledovat podle
nésledujiciho diagramu. Kfivky ukazuji vykonové hodnoty pfi
5800, 5500, 5000, 4800 a 4300 1/min, vzdy pfi plné oteviené

Skrtici klapce.

Motor umoziiuje provoz s otevienou $krtici klapkou ( plny plyn)
v daném rozsahu ota¢ek bez omezeni. Pouze pfi provozu nad 5
500 1/min. je omezen na 5 minut.

P¥i teplotnich podminkach odliSnych od standartnich podminek,
vypoctéte aktualni vykon, kdyz oCekdvany vykon odecteny z
diagramu vynasobite podilem standartni a aktualni teploty v K .

80
5800 1/n'1inv
70 5800 startovnivjkon Pakt. = Pstand. standard
actual
3
i N i\ T [K] = t[°C]+273
S 5000
B
\ \
" \\
30 —
\\
20 —
10
L] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7500
letova viska m1l 05482
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10.2) Provozni napiné

10.2.1) Chladici kapalina
V zasadé jsou pfipustné pouze dva druhy chladici kapaliny.
- konvencni chladici kapalina na bazi etylenglykolu

- chladici kapalina neobsahujici vodu na bazi
propylenglykolu.

Misici pomér %

Oznaceni koncentrat| voda
Konvenéni chladici kapalina, napf. BASF
. . . 50 50
Glysantine Antikorrosion
Kapalina neobsahujici vodu, 100 0
napt. EVANS NPG+
07000

B UPOZORNENI:Respektujte pokyny vyrobce chladici kapaliny.

Konvenéni chladici kapalina ve smési s vodou méa vyhodu vy$Ssi

specifické tepelné kapacité oproti chladici kapaliné neobsahujici

vodu.

¢ POZNAMKA: Podstatna prednost kapaliny neobsahujici vodu
je vyssi bod varu oproti konvenéni chladici
kapaliné.

PFi spravném pouZiti v rozmezi provoznich hodnot je zajisténa

dostate¢na ochrana proti odpafovani, zamrznuti nebo zahusténi

chladici kapaliny.

Pouzijte chladici kapalinu uvedenou v dokumentaci letadla.

B UPOZORNENI:P¥i vybéru vhodné chladici kapaliny respektuijte
platné vydani Servisni informace SI-912-016.

ROTAX fada 912 BRP-Rotax Strana 10 - 9
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10.2.2)

Palivo

Mohou byt pouzity nasledujici paliva.

Oznaceni
912 UL/A/F 912 ULS/S
MOGAS
] EN 228 Normal
evropska EN 228 Super " EN 228 Super ?
norma uper uper
EN 228 Superplus” | EN 228 Super plus ?

kanadska CAN/CGSB-3.5
anadska CAN/CGSB-3.5 kvalita 34

norma kvalita 1%

US norma ASTM D4814 ASTMD4814
AVGAS 02006

Us AVGAS 100 LL AVGAS 100 LL

norma (ASTM D910) (ASTM D910)

 min. ROZ 90
2 min. ROZ 95
3 min. AKI* 87
4 min. AKI 91

AVGAS 100LL vice zatézuje svym vys$Sim podilem olova ventilova

sedla, vice karbonuje a usazuje se v olejovém systému. Pouzivejte

toto palivo pouze pfi problémech s odpafovanim paliva a nebo

pokud neni jiny druh paliva k dispozici.

BMUPOZORNENI:Pouzivejte pouze palivo vhodné pro aktuélni
klimatické podminky.

@ POZNAMKA:  P¥ipouZiti zimniho paliva v letnim provozu vznika
nebezpeci odparovani paliva.

B UPOZORNENI:Dal$i informace pro vybér vhodného paliva
naleznete v platném vydani servisni informace
S1-912-016.

ROTAX fada 912
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10.2.3) Maziva

Olej: Znackovy motorovy olej pro motocyklové motory s
pfisadami pro prevodovky. Nepouzivejte olej pro letecké motory!

B UPOZORNENI:Dalsi informace pro vybér vhodného oleje

naleznete v platném vydani servisni informace
S1-912-016.

Specifikace

Pouzivejte pouze oleje oznacené podle API- "SG" nebo vyssi!

Protoze musi byt také mazano vysoce zatizené ozubeni
reduktoru, jsou vyzadovany oleje pro vykonné motocyklové
motory s pfisadami pro mazani prevodu.

Oleje s pfisadami na snizeni tfeni jsou nevhodné,protoze motory
maji zabudovanou prokluzovou spojku a pfi provozu by mohly
zpusobit prokluz.

Oleje pro vysocevykonné ¢tyftaktni motocykly splfiuji stanovené
pozadavky. Tyto oleje se vyrabéji jako ¢astecné nebo piné
syntetické.

VSeobecné jsou nevhodné oleje pro naftové motory z diivodu
jejich nedostate¢né tepelné stalosti a prokluzu spojky.

B UPOZORNENI:P¥i provozu na benzin AVGAS jsou nutné kratsi

intervaly pro vyménu oleje. Viz platné vydani
servisni informace SI-912-016.

ROTAX rada 912
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Spotieba oleje: .............. max 0,06 I/h

Viskozita:

Je doporuceno pouziti vicerozsahovych oleja.
¢ POZNAMKA:

U vicerozsahovych oleju je viskozita méné
zavisla na teploté nez u jednorozsahovych oleju.
Jsou celoro¢né pouzitelné, zajidtuji pfi studeném
startu rychlej§i mazani vSech dild motoru a pfi

vy88ich teplotach méné fidnou.

Tabulka olejt (viz také obr. 15)

Teplotni rozsahy sousednich SAE tfid se pfekryvaji, proto neni
tfeba ménit olej pfi kratkodobych odchylkach teploty.

klimatické " vicerozsahové
podminky [«c _°F]| oleje
404 foo
tropické |3o-
80
(=1 K=}
201 213
M EEEE
W w ; ; o
104 Il - |Sg ;
o
P Lao HHIERE ¥
mirne olo| I |23
o < ||
ww
@ <|<
Loo nln
104
0
201
arktické
©
—/ 01176
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10.3) Bézny provoz

Zakladnim predpokladem pro provozni spolehlivost motoru je dodrzovani
a peclivé provadéni popsanych provoznich a udrzbovych pokyn(.

10.3.1)

Denni kontrola

A VYSTRAHA: Nebezpeéi pozaru !
Kontrolu provadéjte pouze na studeném motoru!

A VYSTRAHA: Vypnéte zapalovani. Pred protadenim vrtule
vypnéte oba zapalovaciokruhy aletoun zabrzdéte.
Kabinu obsadte proskolenou osobou.

B UPOZORNENI: Pii zjigténi abnormalit ( napf. t&zky chod motoru,
podezfelé zvuky) je nutna kontrola podle platného
vydani odpovidajici pfirucky pro udrzbu. Do
odstranénipficiny nesmibytmotoruvedendoprovozu.

Kontrola mnozstvi chladici kapaliny :

B UPOZORNENI:Respektujte specifikaci chladici kapaliny podle
kap. 10.2 Provozni kapaliny !

— Zkontrolujte chladici kapalinu v expanzninadrzi a popf. doplite
na max. mnozstvi.

Stav chladici kapaliny musi byt min. 2/3 objemu.

— Zkontrolujte mnozstvi chladici kapaliny v pfepadové nadrzi a
popf. doplrite.

Hladina chladici kapaliny musi byt mezi znackami min. a max.
a musi byt min. 0,2 1.

Kontrola mech. komponentt :

Vrtuli nékolikrat rukou proto¢te ve sméru ota¢eni motoru. Pfitom
zjistéte, zda z motoru nevychéazeji néjaké abnormalni zvuky , jestli
jde s motorem lehce otacet a ma pravidelnou kompresi.

Reduktor:

— provedeni bez prokluzové spojky :
nejsou nutné zadné dodate¢né kontroly

— provedeni s prokluzovou spojkou:

vrtuli rukou lehce otacejte dopfedu a dozadu. Dfive nez se
motor zaCne protacet, musi byt zjistitelny mrtvy chod 15° popt.
30°.

Pokud je mozné vrtuli otacet v rozmezi ozubu bez tfeni ( pod
25 Nm), je nutna dalsi kontrola.

ROTAX fada 912
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Karburatory :

— zkontrolujte, jestli je ovladani Skrticich klapek a syti¢e volné
pohyblivé a ovladatelné v celém rozsahu. Kontrolu provedte
z kabiny.

Vyfuk:

— vizuelné zkontrolujte poSkozeni, netésnost a celkovy stav.

ROTAX fada 912 BRP-Rotax Strana 10 - 14
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10.3.2)

10.3.3)

Pred nastartovanim motoru
Provedte predletovou kontrolu.

Predletova kontrola

A VYSTRAHA: Vypnéte zapalovani. Pied protaéenim vrtule
vypnéte oba zapalovaci okruhy a letoun
zabrzdéte. Kabinu obsadte proSkolenou osobou.

Provozni napiné :

A VYSTRAHA: Provadéjte pouze na studeném nebo vlazném
motoru ! Nebezpeci popaleni od mérky oleje atd.

Provedte kontrolu tésnosti olejového, chladiciho a palivového
systému.

Pfi viditelném uniku provoznich kapalin zjistéte pfi¢inu a provedte
odpovidajici opatfeni k naprave.
BUPOZORNENI:Respektujte specifikaci chladici kapaliny
podlekap.10.2 Provozni kapaliny !
— Zkontrolujte mnozZstvi chladici kapaliny v pfepadové nadrzi a
popf. doplrite.
Hladina chladici kapaliny busi byt mezi znaCkami min. a max.
a musi byt min. 0,2 1.

B UPOZORNEN:I:Respektujte specifikaci motoroného oleje podle
kap.10.2 Provozni kapaliny!

— Zkontrolujte mnozstvi oleje a popf. doplnte.

¢ POZNAMKA: Vrtuli nesmi byt otadeno proti smyslu otadeni
motoru.

— Motorem protocte nékolik otacek rukou za vrtuli ve sméru
otaceni motoru, aby byl olej vytlaten z motoru do nadrze.

Postup je ukoncen, kdyz do nadrze proudi také vzduch. To je
zjistitelné jako zvuk pfi otevieném uzaveéru.

€ POZNAMKA: Hladina oleje musi leZet mezi obéma znackami -
max./min. na mérce oleje a nikdy nesmi poklesnout
pod zna¢ku min. Pfed delSim provozovanim motoru
musi byt hladina alespor uprostfed mezi obéma
znackami.

Rozdil mezi znackami max.- a min.- = 0,45 litru

ROTAX fada 912
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10.3.4) Startovani motoru

A VYSTRAHA! Neprovozujte motor, pokud se v blizkosti letadla
nachazeji jiné osoby.

Palivovy kohout. ....................... otevien

SYLC cerr e otevien

¢ POZNAMKA:Pokud méa motor provozni teplotu, startujte bez
sytice.

Plynovapaka............ccccceenene nastavit na volnobéh

Hlavni vypinac ..........ccccceueee zapnut

Zapalovani. .........cccocceeveeneennnn. oba okruhy zapnuty

Spinac¢ starteru. ........................ uvedte v ¢innost

B UPOZORNENI: Startujte bez pferuseni max. 10 sec., potom
vloZte 2 min. prestavku na ochlazeni starteru!

Jakmile motor naskoci, nastavte paku plynu tak, aby motor bézel
pfi 2500 1/min .

Tlak oleje musi stoupat nejpozdéji do 10 sec. po nastartovani.
Teprve pfi stabilnich hodnotach pres nad 2 bar mohou byt zvySeny
otacky.

Pokud je olej studeny, sledujte tlak oleje, protoze kvuli zvySenému
pratoénému odporu v saci vétvi mize opét poklesnout. Otacky
mohou byt zvy8eny, jestlize je tlak oleje stabilni!

Zavrete sytic.

BUPOZORNENI:Protoze motor je vybaven reduktorem s tlumenim,
je tfeba zvlasté dbat nasledujicich pokynu:

Abyste se vyvarovali zatizeni razy, pfi startovani
nastavte plynovou paku na volnobéh, popf.
neotevirejte na vice jak 10%.

Ze stejného duvodu pfi ubrani plynu asi 3 sec.
vyCkejte pfed dalSim pfidanim plynu, dokud neni
dosazeno stalych otacek.

Pfi zkouSce zapalovacich okruhG smi byt ve
stejnou dobu zapnut, pop¥. vypnut pouze jeden
zapalovaci okruh.

BUPOZORNENI: Elektricky starter nesmi byt uveden v &innost pfi
jesté se otacejicim motoru. Vyckejte do uplného
zastaveni motoru.

ROTAX fada 912 BRP-Rotax Strana 10 - 16
Vydani 1 /rev. 0 Leden 01/2007

do3919



d03919

10.3.5)

10.3.6)

Pred letem
Zahrati motoru:

Motor nechte zahfat asi 2 min. pfi 2000 1/min a pokradujte v
zahfivani pfi 2500 1/min dokud neni dosaZeno teploty oleje 50 °C.

— kontrolujte teploty a tlaky,
Pridavani plynu :
— kratkodoby chod na plny vykon ( ota¢ky na stanovisti jsou

uvedeny v provozni knize letadla a jsou zavislé na druhu
pouzité vrtule).

BMUPOZORNENI:Po zkousce plného vykonu je nutny kratky
ochlazovaci chod motoru, abyste se vyvarovali
odparovani kapaliny v hlavach valcu.

Zkouska zapalovani:

Zkouska zapalovani se provadi pfi 4000 1/min motoru, coz
odpovida caa. 1700 1/min vrtule.

— pokles ota¢ek pro jeden okruh nesmi prekro¢it 300 1/min
motoru, coz odpovida cca.130 1/min vrtule.

— rozdil mezi zapalovacim okruhem A a B smi byt max. 115 1/min
otacek motoru, coz odpovida cca. 50 1/min ota¢kam motoru.

© POZNAMKA: Otagky vrtule jsou zavislé na zvoleném
pfevodovém poméru reduktoru.

Kontrola hydraulického regulatoru:

Kontrolu hydraulického regulatoru provadéjt podle pokynu vyrobce
regulatoru.

Start

Stoupani na startovni vykon je mozné max. 5 min. (viz Kap. 10.1),
10.1.1) a 10.1.2).

A VYSTRAHA: Pozoruijte teplotu oleje, teplotu hlav véalct a tlak
oleje. Max. hodnoty nesmi byt pfekro¢eny. Viz
10.1) Provozni hodnoty.

BMUPOZORNENI:V zimnim obdobi respektujte podminky pro
studeny start, viz kap. 10.3.9)
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10.3.7)

10.3.8)

10.3.9)

Cestovni let

Stanovte vykon podle vykonovych Udaja v kap. 10.1), 10.1.1) a
10.1.2) a dodrzujte provozni limity podle kap. 10.1) .

Vyvarujte se trvalému provozu pfi teploté oleje pod normalnimi
provoznimi hodnotami (90 + 110 °C) , protoZe vznika moznost
kondenzace vody do olejového systému coz vede k snizeni
kvality oleje.

Z dlvodu odpareni zkondenzované vody musi byt dosazeno
alespon jednou denné teploty oleje 100 °C .
Vypnuti motoru

Za normalnich podminek je motor béhem klesani a rolovani
dostate¢né ochlazen, takze mulze byt odstaven vypnutim
zapalovani.

PFi zvy8enych provoznich teplotach nechte motor bézet min. 2
min. pfi nizkych otackach.
Provoz v zimnich mésicich

Zasadné musite proveést pfed za¢atkem zimniho obdobi udrzbu
na motoru.

Chladici kapalina :

Druh a misici pomér viz kap. Chladici kapalina ( kap. 10.2.1).
Oleje :

Olej zvolte podle tabulky v kap. 10.2.3 .

Studeny start:

— se zevienymi Skrticimi klapkami a vytazenymi syti¢i ( pfi
otevienych Skrticich klapkéch je ucinek sytiCe snizeny).

— uvédomte si, Ze pod 220 1/min (cca. 90 1/min hfidele reduktoru)
nevznika na svicce jiskra.

— protoze elektricky starter zahratim silné ztraci na sile, nema
smysl startovat déle jak 10 sec. Pfi dobré palubni baterii sotva
pomUze pfipojeni dal$i baterie.

Moznosti pro zlepSeni :
— Vicerozsahovy olej se spodnim viskozitnim &islem 5 nebo 10.

— Vzdalenost elektrod na svickach nastavte na minimum, popf.
nasroubujte nové.

— Motor zahrejte teplym vzduchem
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ad 1)

ad 2)

Kromé toho je tfeba dbat nasledujici pokyny pfi provozu za extrémné
nizkych vnéjSich teplot :

¢ POZNAMKA: Rozlidujeme dvy druhy zamrzani:
1) Zamrzéani vody v palivu

2) Zamrzani ze vzdusné vihkosti

a vede k zamrzani vedeni filtrd nebo trysek.
Prevence :

— palivo bez vody ( filtrujte pfes jelenici)

— dostate¢né dimenzovany odlu¢ova¢ vody
— spravny spad palivového potrubi

— zamezeni kondenzace vzdus$né vihkosti ( pokud mozno stejna
teplota letadla a paliva.

A VYSTRAHA: Palivo obsahuijici alkohol obsahuje vzdy urgité
mnozstvi vody. Pfi zméné teploty a zvySeni
obsahu alkoholu se mlze voda nebo smés
alkoholu a vody usadit a vést k vysazeni motoru.

Namraze od vzdu$né vlhkosti vznika v karburatoru na vystupu
paliva a na Skrtici klapce, a vede ke ztraté vykonu a zméné
bohatosti smési. Zamezeni zamrzani je mozné vhodnym
pfedehfevem nasavaného vzduchu.
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10.4) Nestandartniprovoz

A VYSTRAHA: Vyskytne - li se béhem provozu nestandartni chovani
motoru, je nutné pred pfistim letem provést kontrolu
podle bodli 10.4.1) az 10.4.13), a podle P¥iruéky pro
udrzbu kap.05.

€ POZNAMKA: Dalsi kontroly provadéjte podle PFiruéky pro tdrzbu.

10.4.1) Vypnuti a nastartovani motoru za letu
Startovani se provadi stejné jako na zemi, u teplého motoru vSak
bez sytice.

10.4.2) Prekroceni max. otacek motoru

Otacky zredukuijte. Prekroceni max. dovolenych otaéek motoru
zanese pilot do motorové knihy s udaji o délce trvani, casovém
okamziku a hodnoté pfekroceni.

10.4.3) Prekroceni max. teplot hlav valci
A VYSTRAHA: Vykon zredukujte na potfebné minimum a pfi

PrekroGeni max. dovolenych teplot hlav valcu provede pilot zapis
do motorové knihy s udaji o délce trvani, ¢asocém okamziku a
hodnoté prekroceni.

10.4.4) Prekroceni max. teploty oleje
A VYSTRAHA: Vykon zredukujte na potfebné minimum a pfi

Pfi pfekro¢eni max. dovolené teploty olejeprovede pilot zapis do
motorové knihy s udaji o délce trvani, casovém okamziku a hodnoté
pfekroceni.

10.4.5) Pokles min. tlaku oleje za letu
A VYSTRAHA: Vykon zredukujte na nutné minimum a pfistarite

Je nutna kontrola olejového systému.

10.4.6) Pokles min. tlaku oleje na zemi

PFi zjisténi této poruchy motor ihned odstavte a zjistéte pficinu. Je
nutna kontrola olejového systému.

— kontrola mnozZstvi oleje v olejové nadrzi.
— kontrola kvality pouzitého oleje (viz kap. 10.2.3).
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11) Kontroly

V8echny kontroly provadéjte podle platného vydani odpovidajici PFiruc¢ky pro
udrzbu.

A VYSTRAHA: Udrzbu a opravy smi provadét pouze kvalifikovany technik

proskoleny na tento motor a s pfisluSsnym opravnénim
leteckych Gfadu.

B POZORNENI/ : Obsah servisnich buletinii (SB) provadéjte s odpovidajici

naléhavosti.
11.1) Konzervace motoru

Diky specielnimu povlaku kluznych ploch nevyzaduje tento letecky motor

ROTAX zadné zvlastni protikorozni opatfeni. Pouze v extrémnich

klimatickych podminkéach nebo pfi velmi dlouhém odstaveni doporu¢ujeme

z ddvodu nebezpedi koroze ventilovych voditek nasledujici opatfeni :

— motor ohfejte a vymeénte ole;.

— motor nechte béZet na zvySeny volnobéh a pfi sejmutych vzduchovych
filtrech vstfiknéte do karburator(i cca 30 cm?®konzervaéniho oleje. Motor
odstavte.

— vyprazdnéte plovakové komory.

— ovladani karburatori potfete motorovym olejem.

— nastudeném motoru uzavrete vSechny otvory, jako vyfuk, odvzdusnéni
a vzduchove filtry proti vniknuti necistot a vihkého vzduchu.

— na kovové dily naneste konzervacni olej.

Zprovoznéni zakonzervovaného motoru

— Odstrante vSechny zaslepeni.

— Zapalovaci svi€ky vycistéte pomoci rozpoustédla a umélohmotného
kartace.

— Pokud byla konzervace provedena max. pfed rokem, neni nutna dalsi
vymeéna oleje. PFi del$i dobé odstaveni kazdy rok cely postup opakujte.
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12) Hledani zavad

A VYSTRAHA: Udrzbu a opravy smi provadét pouze kvalifikovany technik
proskoleny na tento motor a s pfisluSnym opravnénim

leteckych uradu.

Jestlize nebudete Uspésni podle uvedenych pokyni,
vyhledejte autorizovanou opravnu. Pokud neni odstranéna
pri¢ina, nesmi byt motor provozovan.

Motor nelze nastartovat
MOZNE PRICINY :

a -
b -

vypnuté zapalovani

uzavieny palivovy kohout nebo
ucpany palivovy filtr

prazdna palivova nadrz

otacky starteru jsou nizké, vybita
baterie

otacky starteru jsou nizké, v
zimnim obdobi

ODSTRANENI :
zapnéte zapalovani.

oteviete palivovy kohout nebo
vyCistéte, popf. vyménte filtr,
zkontrolujte tésnost palivového
systému.

doplnte palivo

zabudujte nabitou baterii.

pouzijte kvalitni nizkoviskozitni
olej, zahraty starter ztraci silné
na vykonu, starter nechte
dostate¢né dlouho ochladit,
motor pfedehrejte.

Motor ma po zahzati nepravidelny volnobéh a koufi

MOZNE PRICINY:

a - vytazeny syti¢

Nizky tlak oleje

MOZNE PRICINY :

a - malo oleje v olejové nadrzi

ODSTRANENI:

syti€ zastréte

ODSTRANENI:

zkontrolujte hladinu oleje, popf.
doplnte ole;.
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Motor ma samozapaly

MOZNE PRICINY :

a - prehraty motor

Pribyvani oleje
MOZNE PRICINY:
a - pfilis nizkéa teplota motoru béhem
provozu

Motor pfi zatizeni klepe
MOZNE PRICINY:

a - palivo ma nizké oktanové cislo

ODSTRANENI:
ochladte pfi cca. 2000 1/min.

ODSTRANENI :

zakryjte plochu chladice oleje tak,
aby bylodosazeno pfedepsanych
teplot.

ODSTRANENI :

natankujte palivo s vy$Sim
oktanovym cislem

Obtizné startovani motoru pfi nizkych teplotach

MOZNE PRICINY:
a - nizké otacky pro start

b - slaba baterie

¢ - vysoky tlak oleje

d - nizky tlak po startu studeného
motoru

© POZNAMKA: Tlak oleje pfi chodu na volnob&h musi byt méFen pfi min.

50 °C.

ODSTRANENI:
motor pfedehfejte.

zabudujte plné nabitou baterii.

pokud pfistroj pfi zimnim startu
ukazuje do 7 bar, neznamena to
vzdy poruchu.

velky odpor v sacim olejovém
potrubi pfi nizkych teplotach.
Vypnéte motor a olej
predehfejte.

Pfi tlaku oleje niz8im jak 1 bar
pouzijte olej s niz§im viskozitnim
Cislem.

Viz S1-912-016, platné vydani.
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12.1) Hlaseniudalosti

Vyrobce motoru je na zdkladé pozadavku JAR / FAR 21.3 povinen
vyhodnocovatinformace od uzivatelll a odpovidajicim zplsobem je predavat
leteckému Ufadu.V pfipadé Spatné funkce motoru vyplite formulér,
nachazejici se na nasledujici strané a zaSlete ho autorizovanému prodejci
firmy ROTAX .

® POZNAMKA : Formulai m(izete také nalézt v elektronické formé na
oficielnich strankach ROTAX_ AIRCRAFT ENGINES

www.rotax-aircraft-engines.com
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13)  Autorizovani prodejci leteckych motorit ROTAX
www.rotax-aircraft-engines.com

1) EVROPA

AUSTRIA:

>»HB-FLUGTECHNIK GMBH
Dr. Adolf Schirf Str. 42
A-4053 HAID
Tel.: +43 (0)7229 / 79104,
Fax: +43 (0) 7229 / 79104 15
E-mail: info@hb-flugtechnik.at
Website: www.hb-flugtechnik.at
Contact person: Ing. Georg Passenbrunner

BULGARIA:

»GERGANOYV - AIRCRAFT ENGINES LTD.

25B-Post 20, 23 peh. Shlp. polk Blvd.
BG-6100 KAZANLAK

Tel.: +359 (0) 431 / 27 247,

Fax: +359 (0) 431 / 23 777

E-mail: gaerotax@mbox.contact.bg
Contact person: Radosslav D. Gerganov

CROATIA/former YUGOSLAVIA
(except SLOVENIA):

»SHAFT D.O.O.
B.L. Mandica 161 a
HR-54000 OSIJEK
Tel. +385 (0) 31 /280-046,
Fax:+385 (0) 31 /281602
E-mail: shaft@os.tel.hr
Contact person: Ing. Ivan Vdovjak

CZECHIA:

»TEVESO S.R.O.
Skroupova 441
CS-50002 HRADEC KRALOVE
Tel.: +42 (0) 49 / 5217 127,
Fax: +42 (0) 49 / 5217 226
E-mail: motory @teveso.cz
Website:www.teveso.cz
Contact persons: Ing. Jiri Samal

SWEDEN /FINLAND /NORWAY/
ESTONIA/LATVIA/LITHUANIA/
DENMARK

>»LYCON ENGINEERINGAB
Hirkeberga, SE-74596 ENKOPING
Tel.: +46 (0) 171 / 414039,
Fax: +46 (0) 171 / 414116
E-mail: info@lycon.se
Website: www.lycon.se

FRANCE / BELGIUM / MONACO /
LUXEMBURG:

»MOTEURAERO DISTRIBUTION
11 Blvd Albert 1
98000 MONACO
Tel.: +377 (0) 93 30 17 40,
Fax: +377 (0) 93 30 17 60
E-mail: mad @libello.com
Website: www.moteuraerodistribution.com
Contact person: Philippe Thys

Vydéani 2007 01 01

GERMANY / THE NETHERLANDS:

»FLUGMOTOREN FRANZGMBH
Am Weidengrund la, 83135 Schechen,
Germany
Tel.: +49 (0) 8039 / 90350,
Fax: +49 (0) 8039 / 9035-35
E-mail: info@franz-aircraft.de
Website: www.franz-aircraft.de

Contact person: Eduard Franz

GREAT BRITAIN/IRELAND/
ICELAND:

>»SKYDRIVE LTD.

Burnside, Deppers Bridge

SOUTHAM, WARWICKSHIRE CV47 2SU
Tel.: +44 (0) 1926 / 612 188,

Fax: +44 (0) 1926 / 613 781

E-mail: sales@skydrive.co.uk

Website: www.skydrive.co.uk
Contact person: Nigel Beale

HUNGARY:
>»HALLEY

Baktai ut 45, P.O. Box 425
H-3300 EGER

Tel.: +36 (0) 36 / 313-830,

Fax: +36 (0) 36 / 320-208
E-mail: apollo@mail.datanet.hu
Contact person: Zoltan Molnar

ITALY:
»LUCIANO SORLINI S.P.A.

Piazza Roma, 1

Carzago di Calvagese Riviera (Brescia), Italy
Tel.: +39 030 / 601 033,

Fax: +39 030 / 601 463

E-mail: avio@sorlini.com

Website: www.sorlini.com

Contact person: Alberto Comincioli

POLAND:
»FASTON LTD.

ul. Zwirki i Wigury 47

PL-21-040 SWIDNIK

Tel.: +48 (0) 81/ 751-2882;

Fax: +48 (0) 81 / 751-5740

E-mail: faston@go2.pl

Contact person: Mariusz Oltarzewski

ROMANIA:
»S.C. BERIMPEX S.R.L.

Str. Dr. Taranu Grigore No. 8, Ap. 2, Sector 5
R-76241 BUCHAREST

Tel.: +40 (0) 21 / 410 90 03;

Fax: +40 (0) 21 / 410 9020

E-mail: berimpex@clicknet.ro

Contact person: Dr. Christian Berar

ROTAX fady 912
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SLOVAKIA:

»TEVESO S.R.O.
Skroupova 441
CS-50002 HRADEC KRALOVE
Tel.: +42 (0) 49 / 5217 127,
Fax: +42 (0)49 / 5217 226
E-mail: motory@teveso.cz
Website:www.teveso.cz
Contact persons: Ing. Jiri Samal

SLOVENIA:

>»PIPISTREL d.o.o.
Goriska Cesta 50A
5270 AJDOVSCINA
Tel. +386 (0) 5 / 3663 873,
Fax: +386 (0) 5 / 3661 263
E-mail:pipistrel@siol.net

Website:www.pipistrel.si
Contact person: Ivo Boscarol

SPAIN/PORTUGAL:
>AVIASPORT S.A.

Almazara 11

E-28760 TRES CANTOS (MADRID)
Tel.: +34 (0) 91 / 803 77 11,

Fax: +34 (0) 91 / 803 55 22

E-mail: aviasport@aviasport.com

Website: www.aviasport.com
Contact person: Roberto Jimenez

SWITZERLAND/LIECHTEN-
STEIN:

»FRANZAIRCRAFT ENGINES

VERTRIEB GMBH

Am Weidengrund la, 83135 Schechen,
Germany

Tel.: +49 (0) 8039 / 90350,

Fax: +49 (0) 8039 / 9035-35

E-mail: info@franz-aircraft.de

Website: www.franz-aircraft.de

Contact person: Eduard Franz

TURKEY:

»AIR CONSULT
Belediyeevler Mah., 368. Sk.,Vilko Sitesi
No. 8
01360 Adana-Kurttepe TURKEY
Tel.: +90 (0) 322 / 2480 746;
Fax: +90 (0) 322 / 2486 927
E-Mail: sales@airconsult.com
Contact person: Peter Girmann

2) AMERICA

CANADA:

>»ROTECH RESEARCH CANADA, LTD.

6235 Okanagan Landing Rd.
VERNON, B.C., VIH IMS5, Canada
Tel.: +1 250 / 260-6299,

Fax: +1 250 / 260-6269

E-mail: inquiries@rotec.com
Website: www.rotec.com

NORTH / MIDDLE / SOUTH
AMERICA:

>»KODIAKRESEARCH LTD.
P.O. Box N 658
Bay Street
NASSAU, BAHAMAS
Tel.: +1 242 / 356 5377,

Fax: +1 242 356 2409
E-mail: custsupport@kodiakbs.com
Website: www.kodiakbs.com

3) AUSTRALTIA/
NEW ZEALAND/

PAPUA NEW GUINEA

»BERT FLOOD IMPORTS PTY. LTD.
P.O. Box 61, 16-17 Chris Drive
LILYDALE, VICTORIA 3140
Tel.: +61 (0) 3 / 9735 5655,

Fax: +61 (0) 3 / 9735 5699
E-mail: wal@bertfloodimports.com.au
Website: www.bertfloodimports.com.au

Contact person: Bert Flood

4) AFRICA

EGYPT:

>»AL MOALLA
P.O. Box 7787, ABU DHABI
Tel.: +971 (0) 2/ 444 7378,
Fax: +971 (0) 2/444 6896
E-mail: almoalla@emirates.net.ae
Contact person: Hussain Al Moalla

ANGOLA /BOTSWANA /LESOTHO/

MADAGASCAR/MALAWI/

MOZAMBIQUE/NAMIBIA /SOUTH
AFRICA/SWAZILAND/ZAMBIA /ZIM-

BABWE:

»AVIATION ENGINES ANDACCESSORIES

(PTY) LTD

Private Bag X10021, Edenvale 1610, South

Africa

Tel.: +27 (0) 11 / 455 4203, Fax: +27 (0) 11 / 455
4499

E-mail: niren@aviation-engines.co.za

Website: www.aviation-engines.co.za
Contact person:Niren Chotoki
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GHANA / BENIN / BURKINA FASO/
CAMEROON/CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC / CONGO / GABON / GUINEA
/TVORY COAST/MALI/MAURITANIA/
NIGER/ NIGERIA / SENEGAL / TOGO:

>»WAASPS LTD
PMB KA49, Kotoka International Airport, Accra,
Ghana
Tel.: +233 (0) 28 5075254,
Fax: +233 (0) 217 717 92
E-mail:info@waasps.com
Website:www.waasps.com
Contact person: Jonathan Porter

S) ASTA

CHINA /HONG KONG /MACAO:

»PEIPORT INDUSTRIES LIMITED.
Rm. 1302, Westlands Centre
20 Westlands Road, Quarry Bay
HONG KONG
Tel.: +852 (0) 2885 / 9525,
Fax: +852 (0) 2886 / 3241
E-mail: admin@peiport.com.hk

Website: www.peiport.com
Contact person: Larry Yeung

CIS:

»AVIAGAMMA JSCo.

P.O. Box 51, 125 057 MOSCOW

Tel.: +7 095 / 158 31 23,

Fax: +7 095 / 158 6222

E-mail: aviagamma@mtu-net.ru

Website: www.aviagamma.ru

Contact person:Vladimir Andriytschuk
General Director

INDIA:

>»DEE GREAVES LIMITED
506, Bhikaji Cama Bhawan, Bhikaji Cama Place
NEW DELHI - 110 066
Tel.: +91 (0) 11 /46032114 or 5,
Fax: 491 (0) 11 / 46032116
E-mail:office @rotaxindia-dgl.com
Website:www.rotaxindia-dgl.com
Contact person: Cdr.Anil Kumar
Divisional Manager

INDONESIA / MALAYSIA / PHILIP-
PINES /SINGAPORE / THAILAND /
TAIWAN:

>»TPAPTELTD.
27 Loyang Way
Singapore 508728
Tel.: +65 (0) 6289 / 8022,
Fax: 465 (0) 6289 / 1011
E-mail:aviation@tpa.com.sg

Website: www.tpa.com.sg
Contact person: Chan Nyuk Lin

IRAN:

»ASEMAN PISHRANEH CO.
Auth. Rotax A/C Engine Distributor
& Service Center
P.O. Box 16535-433, Tehran, Iran
Tel.: 498 (0) 21 7731 4107,
Fax: +98 (0) 21 7731 4130
E-mail: asmpish@asmpish.com
Contact person:Ali Habibi Najafi

ISRAEL:

»CONDOR-AVIATION

INDUSTRIES LTD.

P.O. Box 1903, 14 Topaz st.
Cesaria 38900

Tel.: +972 (0) 4 / 6265080, Fax:
+972 (0) 4 / 62650 95

E-mail: condor@netvision.net.il
Contact person:David Wiernik

JAPAN :

»JUA, LTD.
1793 Fukazawa, Gotemba City
SHIZUOKA PREF 412
Tel.: +81 (0) 550 / 83 8860, Fax:
+81 (0) 550 / 83 8224
E-mail: jua@shizuokanet.ne.jp
Contact person:Yoshihiko Tajika,
President

KOREA:

»KORBER IND. CO. LTD.
#504, Lgtwin House, Kumi-Dong,

Bundang-Ku

Sung Nam City, Kyungki-Do, South
Korea

Tel.: +82 (0) 31 / 719 - 3250 or
3260

Fax: +82 (0) 31 / 719 - 3019
E-mail: korberco@unitel.co.kr
Contact person:John Lee, President

UNITED ARAB. EMIRATES:

>»ALMOALLA
P.O. Box 7787
ABU DHABI
Tel.: 4971 (0) 2 / 6410580, Fax:
+971 (0) 2/ 641 5020
E-mail: almoalla@emirates.net.ae
Contact person: Hussain Al Moalla
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ROTAX

AIRCRAFT ENGINES

HEINDL WERBEAGENTUR

>

Vyrobni éislo motoru
Typ letadla
Poznavaci znacka letadla

Z4

Autorizovany prodejce leteckych motort ROTAX®

www.rotax-aircraft-engines.com

® and TM are trademarks of BRP-Rotax GmbH & Co. KG. © 2006 BRP-Rotax GmbH & Co. KG. All rights reserved.
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